
F 25 - F 40 - F 80 Stahl
 

schwarz grundiert und feuerverzinkt

F 25 = 25 t Bruchlast – für Kfz bis ca. 6,25 t Raddruck – ca. 125 kN Prüfkraft Kl.B
F 40 = 40 t Bruchlast – für Kfz bis ca.    10 t Raddruck – ca. 250 kN Prüfkraft Kl.C
F 80 = 80 t Bruchlast –                                                        ca. 400 kN Prüfkraft Kl.D*  

Deckel- lichtes Rahmen-
größe Maß außenmaß Gew. Art.-Nr. Art.-Nr. Gew. Art.-Nr. Art.-Nr. Gew. Art.-Nr. Art.-Nr.

cm ca. cm ca. cm kg schwarz 

grundiert

feuer 

verzinkt

kg schwarz 

grundiert

feuer 

verzinkt

kg schwarz 

grundiert

feuer 

verzinkt

40x40 30x30 44x44 22 1084040 2084040 26 1094040 2094040 30 1104040 2104040
50x50 40x40 54x54 30 1085050 2085050 37 1095050 2095050 42 1105050 2105050
60x60 50x50 64x64 40 1086060 2086060 49 1096060 2096060 56 1106060 2106060
70x70 60x60 74x74 50 1087070 2087070 62 1097070 2097070 70 1107070 2107070
80x80 70x70 84x84 67 1088080 2088080 84 1098080 2098080 99 1108080 2108080
90x90 80x80 94x94 81 1089090 2089090 101 1099090 2099090 117 1109090 2109090

100x100 90x90 104x104 95 1081010 2081010 119 1091010 2091010 138 1101010 2101010
110x110 100x100 114x114 110 1081111 2081111 139 1091111 2091111 159 1101111 2101111
120x120 110x110 124x124 126 1081212 2081212 159 1091212 2091212 182 1101212 2101212

40x60 30x50 44x64 30 1084060 2084060 36 1094060 2094060 42 1104060 2104060
50x70 40x60 54x74 39 1085070 2085070 48 1095070 2095070 55 1105070 2105070
60x80 50x70 64x84 50 1086080 2086080 62 1096080 2096080 70 1106080 2106080

  70x100 60x90   74x104 73 1087010 2087010 91 1097010 2097010 106 1107010 2107010
  80x100 70x90   84x104 80 1088010 2088010 100 1098010 2098010 117 1108010 2108010
100x120 90x110 104x124 110 1081012 2081012 139 1091012 2091012 159 1101012 2101012

Zusatzausstattungen Art.-Nr. Art.-Nr.

schwarz 

grundiert

feuer 

verzinkt

Verschluss+Schlüssel v02 v05 
Scharniere, aufgelegt sa1 sa4  
Aufhaltevorrichtung (zusätzlich zu sa1/sa4) av av 
Scharniere, versenkt mit Aufhaltevorrichtung sv1 sv4  
Gasdruckfedern (Zusatzausstattung Scharniere erforderlich) gf gf 
Aushebegriff, lose beigefügt gl10 gl10
Aushebegriff versenkbar gv gv2 
zusätzliche Maueranker (1 Satz = 2 Stck) za2 za2 

 

* = Stahl-Schachtabdeckungen 400 kN Prüfkraft sind für Kfz- und 

Staplerverkehr auf privatem Gelände, jedoch nicht für öffentliche 

Verkehrswege geeignet (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h)

 

F 80F 40F 25

Deckelhöhe mit Verstärkungen ca. 17 cmca. 13 cmca. 13 cm

Systemschnitt

lichtes Maß
Deckelgröße

Rahmenaußenmaß

lichtes Maß
Deckelgröße

Rahmenaußenmaß

Rahmenhöhe 
ca. 7 cm

Deckelhöhe 
mit Verstärkungen

Stahl-Schachtabdeckung, befahrbar. Rahmen für 4-seitige Auflage, mit 
Mauerankern. Deckel mit 2 Bohrungen 18 mm rund als Aushebeöffnung, 
untergeschweißte Verstärkungen als Doppelkreuz. Bis 70x70 Deckel-
größe Verstärkungen als Einfachkreuz. 40x40 ohne Verstärkungen.


